
MIGHTYPLATE 
ROOF PRIMER
	 SURFACE DE BASE IDEALE

	 RESISTE A L'OXYDATION

	 CONTENU DE SOLIDES ELEVE

	 ADHESION ELASTIQUE SOLIDE

	 FACILE A APPLIQUER

MIGHTYPLATE ROOF PRIMER est destiné 
à préparer une surface de toiture pour 
une application de MIGHTYPLATE ROOF 
COATING. Il assure une excellente adhésion 
à la toiture et ajoute de l'asphalte protecteur 
au toit existant.

MIGHTYPLATE ROOF PRIMER
UNE SURFACE DE BASE IDEALE

MIGHTYPLATE ROOF PRIMER est destiné 
à pénétrer et revitaliser une surface de toiture 
desséchée en aidant à restituer sa flexibilité au 
papier à toiture. Sa formule sans fibres assure 
une bonne base et une surface idéalement bien 
préparée pour accueillir les ENDUITS A TOITURE 
MIGHTYPLATE.

MIGHTYPLATE ROOF PRIMER
RESISTE A L'OXYDATION

MIGHTYPLATE ROOF PRIMER contient 
un asphalte de haute qualité, insufflé d'air par 
catalyse, qui ne s'oxyde ou se détériore pas aussi 
rapidement que les asphaltes conventionnels. Il 
résiste donc au durcissement et à l'effritement 
ce qui lui permet de supporter la dilation et 
la contraction constantes dues aux divers 
changements de température.

MIGHTYPLATE ROOF PRIMER
POSSEDE UN CONTENU ELEVE 
DE SOLIDES

MIGHTYPLATE ROOF PRIMER contient 70% 
d'asphalte. Ceci donne un contenu de solides 

sérieusement plus élevé que beaucoup de primers 
à toiture conventionnels qui contiennent à peu 
près une moitié de dissolvants. Au fur et à mesure 
que les dissolvants s'évaporent, davantage 
d'asphalte protecteur est laissé sur la surface de 
toiture lorsque MIGHTYPLATE ROOF PRIMER 
est utilisé.

MIGHTYPLATE ROOF PRIMER
ASSURE UNE ADHESION 
ELASTIQUE SOLIDE

M I G H T Y P L AT E  R O O F  P R I M E R  e s t 
particulièrement efficace pour sceller ensemble 
les bords de rouleaux utilisés dans les systèmes 
cap-sheet. Il forme un lien hermétique qui résiste 
toutefois au durcissement. Par conséquent, il 
demeure pliable afin de se dilater et contracter 
avec les mouvements naturels de la toiture..

MIGHTYPLATE ROOF PRIMER
EST FACILE A APPLIQUER

MIGHTYPLATE ROOF PRIMER s'applique 
tel qu'il sort du contenant. Aucun besoin de le 
chauffer, mélanger ou allonger. Etant donné 
qu'il est appliqué directement à la surface 
existante de toiture, on élimine dans la plupart 
des cas, l'arrachage coûteux de la vieille toiture. 
MIGHTYPLATE ROOF PRIMER peut être 
appliqué à la brosse, au squeegee ou au pistolet.



QUAND UTILISER
MIGHTYPLATE ROOF PRIMER

En principe, tous les toi ts d'asphalte 
desséchés doivent être recouverts avec une 
couche de PRIMER MIGHTYPLATE. L'asphalte 
de haute qualité dans MIGHTYPLATE PRIMER ne 
s'oxyde pas ou se détériore aussi rapidement que 
les bitumes traditionnels.

Le but de l'amorçage est double:
(1) à ajouter de l'asphalte de protection sur la 

surface de la toiture existante et

(2) 	 de fournir une base idéale pour l'application 
de MIGHTYPLATE ROOF COATING.

Laissez l'apprêt guérir avant d'appliquer 
MIGHTYPLATE Couvertures de toit. Temps de 
séchage dépend des conditions météorologiques 
et la quantité de l 'amorce uti l isée, mais 
généralement 10 à 14 jours est suffisante.

Que ce soit ou de ne pas appliquer Primer, 
ainsi que la quantité utilisée, dépend entièrement 
de l'état de la surface de la toiture existante.

SPECIFICATIONS
MIGHTYPLATE ROOF PRIMER

Product Code: #3010

MIGHTYPLATE ROOF PRIMER meets CGSB 37-GP-9ma & 37-GP-6ma

Classified by Underwriter's Laboratories, Inc.

Use:		  Pre-application for MIGHTYPLATE 
ROOF COATING.

Color:		  Black

Dry Mil Thickness:	 0.59mm

Resistant To:	 Mild Acids and Bases, Corrosion, 
Water and Water Vapor, and Sunlight

Weatherability:	 Good in Arid, Tropical and Cold 
Climates

Application Method:	 Brush, Spray or Roller

PHYSICAL REQUIREMENTS:
	 API Gravity at 16°C (60°F)	 17.7
	 Specific Gravity at 16°C (60°F)	 0.93
	 Wt. per Volume at 16°C (60°F)	 7.8 lbs./gal.
	 Viscosity, Saybolt Furol Seconds at 122°F. (ASTM D-88)	 150-250
	 Flash Point, PMCC (ASTM D-93), Minimum	 41°C (105°F)
	 Non-Volatiles: 1 gm/3 hours/105°C (221°F), % by Wt., Minimum	 70
	 Phosphorous (as P2O5), % by Wt.	 1.00

DISTILLATION TESTS: (ASTM D 402-77)
    Distillate, % by Volume to:

	 225°C (437°F)	 20.0
	 260°C (500°F)	 26.0
	 316°C (600°F)	 31.5
	 360°C (680°F)	 35.0

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).
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