
PRO-TECH
ENGINE TREATMENT

with ZTM
	 AIDE A NETTOYER LE MOTEUR

	 PROLONGE LA DUREE DE VIE DU 
MOTEUR

	 ADDITIFS REDUCTEURS DE MULTI-
FRICTION

	 PROLONGE LE SERVICE ENTRE 
VIDANGES

	 PEUT S'UTILISER DANS LES 
MOTEURS A ESSENCE ET DIESEL

LE SEUL TRAITEMENT MOTEUR AVEC ZTM
PRO-TECH ENGINE TREATMENT WITH ZTM 

est un liquide protecteur remarquablement efficace 
et facile d'amploi pour les moteurs à essence et 
Diesel. Sa formule est melangée de façon précise 
pour protéger les surfaces de métal d'un moteur en 
réduisant la friction et l'usure. L'ensemble unique 
d'additifs de PRO-TECH est un mélange de zinc, 
Teflon® et molybdenum ainsi que de nombreux 
autres composants.

PRO-TECH WITH ZTM
AIDE A NETTOYER LE MOTEUR

Les huiles de qualité inferieure sont aidées par 
l'addition de PRO-TECH ENGINE TREATMENT 
WITH ZTM. Ce produit unique possède un niveau 
élevé de detergent-dispersant qui se traduit par un 
moteur plus propre et à rendement plus efficace.

PRO-TECH WITH ZTM
PROLONGE LA VIE DU MOTEUR

PRO-TECH ENGINE TREATMENT WITH 
ZTM contribue à une durée de vie prolongée du 
moteur de façon telle qu'elle va au-delà d'une 
simple réduction de la friction et de l'usure. Une 
protection extra est offerte pour combattre les 
dépôts d'huile sur segments. La protection contre 
l'usure du train de soupapes est amélioration 

d ' impor tance du cont rô le  du cambouis . 
Un meilleur rendement sous des conditions 
d'opération difficiles va également contribuer à 
une durée de vie prolongée du moteur.

PRO-TECH WITH ZTM
ADDITIFS REDUCTEURS DE FRICTION

L’obstacle le plus nuisible qui se présente dans la 
vie d’un moteur est la chaleur, notamment la chaleur 
créée par le contact entre les métaux-mêmes: 
- -la friction. En ajoutant PRO-TECH ENGINE 
TREATMENT w / ZTM à son huile de carter, on 
constate une diminution remarquable de l’usure.

Cette réduction d’usure se produira également 
dans la zone de lubrification limite. Voilà la raison 
pour laquelle PRO-TECH ENGINE TREATEMENT 
w/ ZTM donne des résultats exceptionnels pour le 
test d’usure des quatre paliers, le test de friction 
sur le testeur SRV, et les tests des broches Falex 
et celui du Vee bloqueur.

PRO-TECH WITH ZTM
PROLONGE LE SERVICE ENTRE VIDANGES

PRO-TECH ENGINE TREATMENT with ZTM 
possède un TBN de 15 pour une excellente 
neutralisation des acides. La pluspart des huiles 
à moteur dont le niveau de TBN, au départ, est 
environ 8 bénéficient d'une élevation du TBN. Au 
plus le TBN est élevé, au mieux sera la protection 

Protéger votre investissement avec PRO-TECH 
ENGINE TREAT WITH ZTM.



contre les effets corrosifs des acides. L'utilisation 
de PRO-TECH with ZTM peut augmenter le 
TBN dans les huiles ordinaires, et donc aide à 
prolonger la vie du moteur.

PRO-TECH WITH ZTM
POUR CARBURANTS ESSENCE ET DIESEL

Pour une protection maximum du moteur 
essence et Diesel, PRO-TECH with ZTM est 

formulé à base d'une huile qui rencontre les 
spécif ications API SL-CI-4 PLUS les plus 
récentes. Les quantités d'emploi sont les mêmes 
pour essence que pour Diesel.

•	 Pour un carter d'une capacité de 4 litres, ajouter 
500 ml de PRO-TECH à 3.5 litres d'une huile à 
moteur de haute qualité (de préférence PRO-
SPEC de TRC).

•	 Pour un carter de plus large capacité utiliser une 
proportion de 20% de PRO-TECH pour 80% 
d'huile de haute qualité.

SPECIFICATIONS
PRO-TECH ENGINE TREATMENT with ZTM CARRIER BASE OIL

PRODUCT CODE #6430

MEETS AND/OR EXCEEDS MIL-L-2104E, MIL-L-46152E, CID-AA-52039, Caterpillar TO-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 
20078, Detroit Diesel Power Guard 93K214, Mack EO-N Premium Plus, Mack EO-N Premium Plus 03, Navistar, Allis-Chalmers, 
Series 3, GM6094M, Ford M2C153E, Ford M2C171C, ACEA E5/E3/B3/A3, Mercedes Benz MB 228.3, Mercedes Benz 229.1, 
Volvo VDS-2, Volvo VDS-3, Global DHD-1, A.P.I. CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 Plus, SH, SJ, SL, Allison C-4, MAN271, MTU 
Type 1..

ASTM TEST METHOD	 TESTS	 TYPCIAL

	 D 287	 API Gravity	 27/29

	 D 92	 Flash Point, Degrees F., Minimum	 400°F (204°C)

	 D 92	 Fire Point, Degrees F, Minimum	 440°F (227° C)

	 D 97	 Pour Point, Degrees F., Maximum	 -28°F (-33°C)

	 D 5293	 Viscosity, cP Cold Cranking
		          Simulator at -200C (typical)	 5200 Max.

	 D 446	 Viscosity @ 100°F., SUS	 632 Typ.

	 D 446	 Viscosity, SUS at 210°F.	 76/83

	 D 567	 Viscosity Index, Minimum	 150

		  Calcium, Wt. %	 0.45

		  Zinc, Wt. %	 0.14

		  Nitrogen, Wt. % Typical	 0.10

		  Sulfated Ash, Wt. % Maximum	 1.72

		  Total Base Number (TBN), Mg KOH/gm	 15

		  Total Acid No. (TAN), Mg KOH/gm	 2.5

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).
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