
MIGHTYPLATE 
MODIFIED BITUMEN 

SINGLE-PLY
ROOFING MEMBRANE
  QUALITE UNIFORME
  HAUTEMENT ELASTIQUE
  LEGER
  RESISTE A L'OXYDATION
  FACILE A APPLIQUER

La Membrane à Toiture MIGHTYPLATE SINGLE-
PLY est un système complet de recouvrement et 
imperméabilisation de toiture en rouleaux. Le produit 
est composé de tissu polyester Trevira(R) Spunbound 
pris en "sandwich" entre deux couches de bitume 
modifié APP. Il a une épaisseur de plus de 150 mils, 
possède une résistance supérieure à la chaleur,  une 
excellente flexibilité et malléabilité ainsi qu'une force 
de tension extraordinaire.

MIGHTYPLATE MODIFIED BITUMEN 
SINGLE-PLY ROOFING MEMBRANE
OFFRE UNE QUALITE UNIFORME

A l'opposé des autres systèmes de toitures, 
MIGHTYPLATE SINGLE-PLY Roofing Membrane 
est fabriqué sous contrôle en usine. En maintenant 
le contrôle de la qualité, on est assuré d'un produit 
stable et uniforme. Avec MIGHTYPLATE SINGLE-PLY 
Roofing Membrane, le résultat final ne dépend pas de 
conditions variables d'application.

MIGHTYPLATE MODIFIED BITUMEN 
SINGLE-PLY ROOFING MEMBRANE
HAUTEMENT ELASTIQUE

Toutes les toitures bougent. Une toiture va 
se contracter ou se dilater selon les changements 
de température. Par conséquent, les matériaux à 
toiture doivent être destinés à bouger avec le toit. 
La composition de MIGHTYPLATE SINGLE-PLY 
Roofing Membrane lui permet une haute élasticité 
et résistance aux fissures et fentes - - même par 
conditions atmosphériques extrêmes.

MIGHTYPLATE MODIFIED BITUMEN 
SINGLE-PLY ROOFING MEMBRANE 
LEGER

MIGHTYPLATE SINGLE-PLY Roofing Membrane 
ajoute moins de 90 lbs par 100 pieds carrés à la toiture 
existante. Ceci est beaucoup moins que les systèmes 
conventionnels d'application à chaud qui nécessitent 
du gravier ou que les toits de caoutchouc ancrés 
par de grosses pierres pour les tenir en place. Etant 
donné qu'avec MIGHTYPLATE SINGLE-PLY Roofing 
Membrane il ne faut ni gravier, ni grosses pierres, il 
est facile de faire des inspections périodiques pour 
assurer l'entretien nécessaire.

MIGHTYPLATE MODIFIED BITUMEN 
SINGLE-PLY ROOFING MEMBRANE
RESISTE A L'OXYDATION

Les chimistes de Texas Refinery, se servant de 
leur ample connaissance des produits du pétrole, ont 
incorporé dans MIGHTYPLATE SINGLE-PLY Roofing 
Membrane un additif spécial qui aide à résister aux 
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effets néfastes de l'oxydation. Le résultat est un produit 
qui représente la meilleure technologie sur le marché 
aujourd'hui.

MIGHTYPLATE MODIFIED BITUMEN 
SINGLE-PLY ROOFING MEMBRANE
FACILE A APPLIQUER

MIGHTYPLATE SINGLE-PLY Roofing Membrane 
est facile et propre à employer. L'expérience s'acquière 
facilement. L'application est en ligne droite et peu 
compliquée. Afin d'assurer une bonne adhésion, il 
faut chauffer les deux surfaces jusqu'au point de fonte 
et dérouler. Il se vulcanise littéralement à la surface 
existante. Pour facilité, les rouleaux sont marqués 
afin d'assurer un bon entrecroisement et alignement.

L'application peut se faire par temps chaud ou 
froid. La toiture existante doit être propre et sèche. 
MIGHTYPLATE SINGLE-PLY Roofing Membrane est 
idéal pour la construction d'une nouvelle toiture ou 
pour une application et imperméabilisation de toitures 
recouvertes d'asphalte à chaud, à froid et pour la 
plupart des autres systèmes.

QUANTITES
En tenant compte des bords et 
entrecroisements nous recommandons:

1 rouleau pour 98 pieds carrés

SPECIFICATIONS
MIGHTYPLATE MODIFIED BITUMEN SINGLE-PLY ROOFING MEMBRANE

Product Code #3000

Use:	 Waterproofing Built-Up Roof Systems

Color:	 Black

Thickness:	 157 mils

Recommendation:	 Include an aluminum roof coating using either TRC's 
ALUMINUM ROOF COATING or TEXOTROPIC FIBERED 
ALUMINUM ROOF COATING.

Composition:	 Elongation:
    70% Bitumen - 30% Plasticizing	 50%
    Resins and Oxidation Inhibitors (BZ-28)

Reinforcement:	 Aging:
    Polyester non-woven fabric	     ASTM Standard G23-81
	     No changes detected after
	     4,500 accelerated exposure
	     hours (16 years)

Weight:	 Tensile Strength:
    0.82 lbs./sq. ft.	      Up to 400 lbs./2" width

Water Resistance:	 Dielectric Strength:
    Absolute	     40,000 Volts

Water Absorption:	 Shock Resistance:
    Less than 0.06%	     26.8 oz. steel ball falling
	     from 6.5 ft. height . . . no
	     cracking detected.

High Temperature Resistance:	 Application Method:
    R & B Softening Point is	     By Propane Gas Flame
    approximately 305°F.

Low Temperature Flexibility:	 Roll Size:
    13/16" Mandrel - time: 3 Seconds	     1 x 10 meters = 107.6 sq. ft.
    No cracking detected at 14°F.,
    FRAAS Breaking Point: -13°F.

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).
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