
MIGHTYPLATE 
WINTER-PATCH
PLASTIC CEMENT

	 LA SOLUTION AUX PROBLEMES DE 
TOITURE PAR TEMPS FROID

	 S'APPLIQUE FACILEMENT PAR 
BASSE TEMPERATURES

	 RESTE PLIABLE PLUS 
LONGTEMPS

	 VERSATILE PROTECTION

Le Ciment Plastique WINTER-PATCH 
est un composé destiné aux réparation 
d'urgence de toiture par temps froid. Il peut 
être utilisé en conjonction avec la Mèche à 
Toiture GLAS-WEB pour ajouter une force 
et durabilité accures à vos réparations de 
toiture.

WINTER-PATCH
LA SOLUTION AUX PROBLEMES DE 
TOITURE PAR TEMPS FROID

MIGHTYPLATE WINTER-PATCH PLASTIC 
CEMENT permet de réparer par temps froid 
les fuites ou les endroits où existe un rique de 
fuite. MIGHTYPLATE WINTER-PATCH PLASTIC 
CEMENT s'applique facilement à la truelle. 
Aucun besoin d'un équipement coûteux. Avec 
MIGHTYPLATE WINTER-PATCH PLASTIC 
CEMENT, il est facile et rapide d'arrêter ou 
empêcher une fuite . . . il est aussi idéal pour 
les travaux de réparation "do-it-yourself" Même 
lorsqu'une toiture ne coule pas, un programme 
d'entretien préventif prévoit des inspections 
régulières afin de découvrir les endroits à 
problèmes, avec comme résultat la nécessité 
d'effectuer des réparations même pendant les 
mois froids d'hiver. Sans réparation, ces endroits 
à problèmes peuvent être la cause de dégâts 
à l'équipement, au stock de marchandise et 
à l'intérieur d'un bâtiment. Texas Refinery a 

developpé le Ciment Plastique WINTER-PATCH 
pour faciliter les réparations d'urgence même en 
plein hiver lorsque  la plupart des produits ne 
peuvent même pas s'enlever de leur contenant.

WINTER-PATCH
S'APPLIQUE FACILEMENT PAR 
BASSE TEMPERATURE

MIGHTYPLATE WINTER-PATCH PLASTIC 
CEMENT est malléable à la truelle jusqu'à -18°C 
et ne glissera pas des murs verticaux jusqu'à 
0°C. MIGHTYPLATE WINTER-PATCH PLASTIC 
CEMENT peut s'appliquer sur les surfaces plates 
de -20°C à 0°C.

WINTER-PATCH
RESTE PLIABLE PLUS LONGTEMPS

MIGHTYPLATE WINTER-PATCH PLASTIC 
CEMENT résiste à l'oxydation et, par conséquent, 
les réparations durent plus longtemps. Du fait 
de l'asphalte "soufflé d'air catalytiquement" 
util isé dans sa fabrication, MIGHTYPLATE 
WINTER-PATCH PLASTIC CEMENT reste aussi 
pliable plus longtemps que les produits de la 
concurrence. Etant donné que les membranes 
à toiture se dilatent et se contractent avec les 
changements de témprature - même en hiver - il 
est important d'effectuer les réparations avec un 
produit qui suit les mouvements de la toiture et 
reste pliable.



SPECIFICATIONS
MIGHTYPLATE WINTER-PATCH PLASTIC CEMENT

Product Code: #3014

COLOR:	 BLACK

DRY FILM THICKNESS:	 74 mils at 22 Litres per 100 sq. ft.

RESISTANT TO:	 Mild acids and bases, corrosion, water and 
water vapor, saturated solutions of various 
salts and sunlight.

WEATHERABILITY:	 Good in Arid, Tropical and Cold Climates

APPLICATION:	 TROWEL

PHYSICAL REQUIREMENTS:

    Specific Gravity at 60°F.	 1.07

    Weight per Volume @ 60°F.	 8.9 lbs./gal.

    Total Solids, Wt. %, Min.	 77.9

    Flash Point, PMCC, Min. (ASTM D-93)	 +50°C

    Consistency	 Trowel

    Asphalt Content, Wt. %	 49.02

    Solvent, Wt. %	 25.29

    Solid Fillers, Wt. %	 25.11

    Phosphorous (as P2O5), Wt. %	 0.66

    Penetration, dmm at 20°C	 200-255

Comportement à 71°C: MIGHTYPLATE WINTER-PATCH, après le durcissement, s'affaisse moins de 
6mm quand mis à l'épreuve selon les méthodes de Preuve fédérale appropries.

Comportement à 0°C: MIGHTYPLATE WINTER-PATCH, après le durcissement, passera l'épreuve 
décrite dans les Méthodes de Preuve Fédérale appropriées.

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).
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