
PRO-SPEC® IV+
SYNTHETIC BLEND

	 HUILES DE BASE DE HAUTE QUALITE

	 RENCONTRE ET EXCEDE SM/CJ4

	 CONTIENT UN ANTI-OXYDANT 
PUISSANT

	 AMELIORE L’ECONOMIE DE 
CARBURANT

	 POUR MOTEURS RECENTS ET PLUS 
ANCIENS

	 CONTIENT UN STIMULANT PUISSANT 
DE TBN

Chaque nouvelle génération de moteurs présente 
ses propres problèmes particuliers. Les moteurs diesel, 
développés pour le marché industriel, incorporent 
maintenant des convertisseurs catalytiques et filtres/
trappes à particules de même que des systèmes de 
recirculation des gaz d’échappement. Ces nouveaux 
moteurs doivent tourner au moyen d’un carburant diesel 
à teneur ultra-faible en soufre et les huiles à moteur 
doivent aussi rencontrer certaines limites chimiques. 
Texas Refinery Corp. of Canada a développé un produit 
supérieur appelé PRO-SPEC® IV+ SYNTHETIC BLEND, 
SAE 15W/40 et 10W/30 pour la nouvelle génération de 
moteurs diesel industriels. Heureusement, cette huile 
puissante peut aussi être utilisée dans les moteurs à 
essence et les moteurs plus anciens de même que dans 
la nouvelle génération de moteurs diesel.

PRO-SPEC® IV+
INCORPORE DES HUILES DE BASE DE 
HAUTE QUALITE

 PRO-SPEC® IV+ est un mélange synthétique  
de première classe qui incorpore des stocks de base 
les plus fortement raffinés qu’il soit possible. Cette 
combinaison unique de stocks de base signifie que 
PRO-SPEC® IV+ SYNTHETIC BLEND assure un 
écoulement d’huile rapide pour une protection supérieure 
au démarrage à froid. Les moteurs à basse émission 
d’aujourd’hui opèrent à température plus élevée et PRO-
SPEC® IV+ SYNTHETIC BLEND assure la protection 
supérieure d’un film d’huile aux pièces mobiles vitales 
d’un moteur, même sous des conditions de chaleur.

PRO-SPEC® IV+
RENCONTRE ET EXCEDE SM.CJ-4

 PRO-SPEC ® IV+ SYNTHETIC BLEND 
rencontre et excède les spécifications les plus 

récentes pour les huiles à moteur diesel de CI-4 
et CJ-4. Ce produit rencontre et excède aussi les 
spécifications SM pour huiles à moteur essence. 
PRO-SPEC® IV+ SYNTHETIC BLEND rencontre et 
excède Mack EO-0 Premium Plus 07, Cummins CES-
20081, Detroit Diesel PG 93K218, Volvo VDS-4 et 
ACEA E7.

PRO-SPEC® IV+
CONTIENT UN ANTI-OXYDANT 
PUISSANT

 PRO-SPEC® IV+ SYNTHETIC BLEND a 
été développée au moyen d’additifs d’avant-garde 
uniques pour assurer un rendement superbe. Par 
exemple, cette formule contient un anti-oxydant 
spécial et puissant. Les résultats de test TEOST, 
mesurant les dépôts à température élevée, 
démontrent que PRO-SPEC® IV+ SYNTHETIC 
BLEND offre une amélioration de 63.5% sur les 
autres huiles à moteur. Le test TFOUT, mesurant la 
stabilité à l’oxydation, démontre que PRO-SPEC® IV+ 
dure 17 fois plus longtemps que les autres huiles à 
moteur. Ceci indique la puissance de l’additif anti-
oxydation utilisé exclusivement par TRC.

PRO-SPEC® IV+
AMELIORE L’ECONOMIE DE CARBURANT

 PRO-SPEC® IV+ SYNTHETIC BLEND offre de 
nombreaux traits et avantages. La formule assure 
une réduction des émissions du système, de l’usure 
du train de soupapes, des dépôts aux pistons et de 
la consommation d’huile. Elle offre aussi un meilleur 
contrôle de la suie, une protection contre la corrosion 
tout en réduisant l’épaississement de l’huile par 
oxydation. En demeurant stable, l’huile permet une 
amélioration de la consommation de carburant.



PRO-SPEC® IV+
FORMULE DU FUTUR COMPATIBLE 
AVEC LE PASSE
  PRO-SPEC® IV+ SYNTHETIC BLEND est formulée 
pour être compatible avec toutes les catégories API, 
ce qui permet de l’utiliser dans les moteurs essence 
et diesel plus anciens, tout aussi bien qu’avec les 
moteurs 2007 et plus récents. PRO-SPEC® IV+ 
SYNTHETIC BLEND offre un meilleur rendement en 
contrôlant les dépôts aux pistons, la suie, viscosité, 
stabilité à l’emploi et protection contre l’usure du train 
de soupapes. Ces améliorations surviennent en dépit 
du fait que les nouveaux moteurs à partir de 2007 
créent un climat d’opération plus difficile à cause de 
l’utilisation combinée de systèmes de recirculation 
des gaz d’émission avec de nouveaux modèles 
de convertisseurs catalytiques et filtres/trappes à 
particules.

PRO-SPEC® IV+
CONTIENT UN STIMULANT DE TBN

La majorité des nouvelles huiles à moteur 
produites pour les moteurs 2007 et plus récents 
ont une valeur TBN entre 7 et 10. PRO-SPEC® IV+ 
SYNTHETIC BLEND est fabriquée au moyen d’un 
stimulant de TBN spécial pour que le niveau de TBN 
demeure au moins 15, ce qui est inhabituel pour 
les huiles de la nouvelle génération. Texas Refinery 
Corp. of Canada fabrique sa PRO-SPEC® IV+ 
SYNTHETIC BLEND de cette façon parce que dans 
les flottes diversifiées, il est ainsi possible d’utiliser 
cette huile dans les moteurs plus anciens qui utilisent 
des niveaux de soufre plus élevés que ceux qui 
devraient être utilisés dans les moteurs de la nouvelle 
génération. PRO-SPEC® IV+ SYNTHETIC BLEND 
est un produit spécialement destiné à des conditions 
d’opération plus difficiles et est une mesure de 
protection extraordinaire pour les moteurs récents.

SPECIFICATIONS
PRO-SPEC® IV+ SYNTHETIC BLEND MOTOR OIL

Meets and/or exceeds MIL-L-2104B, MIL-L-2104C, MIL-L-2104D, MIL-L-2104E, MIL-L-46152C, MIL-L-46152D, MIL-L-46152E, CID AA 52039, Caterpillar, Caterpillar 
TO-2, Caterpillar ECF-3, Cummins, Cummins CES 20071, Cummins CES 20076, CES 20077, CES-20078, CES 20081, Detroil Diesel, Power Guard 93K214, 
Power Guard 93K217, Mack EO-H, Power Guard 93K218, Mack EO-J, Mack EO-K, Mack EO-K/2, Mack EO-L, Mack EO-M, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, Mack 
EO-N Premium Plus, Mack EO-N Premium Plus 03, Mack EO-O Premium Plus 07, Navistar, Allis Chalmers, Series 3, GM6048M, GM6085M, GM6094M, Ford 
M2C153E, Ford M2C171B, ACEA E7/E5/E3/B3/A3, Mercedes Benz MB 228.3, MTU Type II, Volvo VDS-2, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4, Global DHD-1, Chrysler MS-
6395-D, Pro-Spec® IV+ 15W/40 is Allison C4 Approved, A.P.I. CD, CDII, CE, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CJ-4, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM.

ASTM TEST METHOD	 TESTS	 10W/30	 15W/40

	 Product Code	 #6732	 #6728
D287	 API Gravity	 27/29	 27/29
D287	 Specific Gravity at 600F, Typical	 .87	 .88
D-92	 Flash Point, 0F, COC, Minimum	 4000F (2040C)	 4000F. (2040C.)
D-97	 Pour Point, Typical	 -420F (-410C)	 -350F. (-370C.)
D-5293	 Viscosity @ -250C, Cold Cranking Simulator cP	 - - -	 7000 max.
D-5293	 Viscosity @ -300C, Cold Cranking Simulator cP	 7000 max.	 - - -
D-4684	 Viscosity @ -200C, Mini Rotor Viscosimeter-TP1 cP	 - - -	 25,000
D-4684	 Viscosity @ -250C, Mini Rotor Viscosimeter-TP1 cP	 21,500	 - - -
D-446	 Viscosity @ 1000C, cSt, Typical	 12.0	 15.5
D-446	 Viscosity @ 400C, cSt, Typical	 85.0	 119.0
D-2270	 Viscosity Index	 150	 150
D-847	 Sulfated Ash, Wt. %, Maximum	 0.96%	 0.96%
D-2896	 Total Base Number, mg KOH/g	 15+	 15+
D-664	 Total Acid Number, mg KOH/g	 2.5	 2.5
D-892	 Foam Tendency/Stability:
	   Sequence I	 0/0	 0/0
	   Sequence II	 0/0	 0/0
	   Sequence III	 0/0	 0/0
	 Calcium, Wt. %, Typical	 0.13	 0.13
	 Zinc, Wt. %, Typical	 0.13	 0.13
	 Nitrogen, Wt. %, Typical	 0.23	 0.23
	 Magnesium Wt. %, Typical	 0.09	 0.09

PRO-SPEC® is a registered trademark of Texas Refinery Corp.

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).
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